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ScreenBeam 1100Plus ワヤレスディスプレー受信機
ScreenBeam1100Pは、室内のディスプレイにコンテンツを
ワイヤレスでマークアップする機能を備えた、あらゆるデバ
イスからのアプリ不要のワイヤレス画面共有のためのクロ
スプラットフォーム4Kワイヤレスプレゼンテーションシステ
ムです。最大4人のプレゼンターが同時にコンテンツを共有
できます。ディスプレイが使用されていない時にHTMLベー
スのデジタルサイネージの表示もサポートしています。

ワイヤレスディスプレイとHDMIスイッチを1つのデバイスに
組み合わせることで、導入の複雑さとコストを削減できます。 
ユーザーはMiracast™、ローカルWi-Fiモード、ネットワーク
インフラストラクチャ、およびHDMI入力を介して接続し、ワイ
ヤレスディスプレイ機能のない古いデバイスも接続して表
示できます。 ScreenBeam1100P受信機は標準でCMSを
対応しています。

ScreenBeam  
1100 Plus

Barco Clickshare 
CSE-200+

Mersive Solstice 
Pod Unlimited  

Gen 3
Crestron AirMedia 
AM-200 / AM-300

Windows 10/8.1 ネイティブMiracast ✔ 
アプリ不要

✔ 
コンシューマ用Wi-Fi

P2Pのみ

✔ 
コンシューマ用Wi-Fi

✔ 
インフラストラクチャー

のみ

macOS / iOS ネイティブ画面ミラーリング ✔ 
アプリ不要 ✔ ✔ ✔

Android 4.2+ ネイティブMiracast ✔ 
アプリ不要

✔ 
コンシューマ用Wi-Fi

✔ 
コンシューマ用Wi-Fi

マルチネットワークの隔離 ✔ ✔ 
VLANのタグのみ

拡張画面投影 ✔ ✔ ✔ ✔

安全なP2Pゲストアクセス ✔ 
Windows 10 と Android

✔ 
Windows 10 と Android

✔ 
Windows 10 と Android

HDCP対応の4Kワヤレスディスプレー ✔

デュアルWifiモジュール ✔

接続PINコード対応 ✔ ✔

インフラストラクチャプレゼンテーションモード ✔ ✔ ✔ ✔

Office365 ネイティブタッチ機能対応 ✔ 
Windows 10

無線タッチのゼロ遅延(Ghost Inking)技術 ✔

デジタルサイネージ  ✔  ✔ ✔

一括集中管理 サーバー
標準搭載

サーバー 
サブスクリプション

サーバー 
サブスクリプション

クラウド
サブスクリプション

階層型ロールベースの管理 ✔ ✔ ✔

ワイヤレスチャネルと送信パワーの選択 ✔ ✔

HDCP対応のHDMI入力 ✔ ✔

複数プレゼンターの同時表示 4 2 4 1

Quick Switch Presenters on Screen ✔


